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                    Тип подвеса Несущая способность подвеса, кН Вес подвесного потолка, кН/м2

Высота
внутрипотолочного
пространства

Наименование
комплектной
системы КНАУФНаименование Прямые

подвесы
Нониус-
подвесы

Анкерные
подвесы

0,1 0,15 0,25 0,4 до 0,15 до 0,3 до 0,5 

до 0,65 
в конструкциях 

«потолок 
под потолком»

Подвес прямой 120 мм
для КНАУФ-профиля ПП 60×27 мм

5–100 мм или 15–100 мм 
П 112 (П 212, П 232, П 282) / 
П 113 (П 213, П 232) / П 127

Подвес прямой 120 мм 
для деревянных брусков 50 мм

5–100 мм П 111 (П 211)

Подвес прямой 200 мм
для КНАУФ-профиля ПП 60×27 мм

5–180 мм или  15–180 мм 
П 112 (П 212, П 232, П 282) / 
П 113 (П 213, П 232) / П 127

Подвес прямой 200 мм
для деревянных брусков 50 мм

5–180 мм П 111 (П 211)

Подвес прямой со звукоизоляционной вставкой  
120 мм

15–110 мм
П 112 (П 212, П 232, П 282) / 
П 113 (П 213, П 232) / П 127

Подвес прямой со звукоизоляционной вставкой  
200 мм

15–190 мм
П 112 (П 212, П 232, П 282) / 
П 113 (П 213, П 232) / П 127

Нониус-подвес нижняя часть крепление
с шурупами

от 0,4

крепление
с шурупами

от 0,4

около 130 мм
П 112 (П 212, П 232, П 282) / 
П 113 (П 213, П 232) / П 127

Нониус-хомут около 130 мм
П 112 (П 212, П 232, П 282) / 
П 113 (П 213, П 232) / П 127

Подвес анкерный с зажимом около 110 мм
П 112 (П 212, П 232, П 282) / 
П 113 (П 213, П 232) / П 127

Подвес комбинированный  
с тягой

в системе 
нониус-подве-

сов
с тягой

 
в системе 
нониус-

подвесов

 
в системе 
нониус-

подвесов

около 110 мм с тягой подвеса 
около 130 мм в системе Нониус-подвесов

П 112 (П 212, П 232, П 282) / 
П 113 (П 213, П 232) / П 127

Зажим прямой без крепления 
шурупами

с креплением 
шурупами

0 мм
П 112 (П 212, П 232, П 282) 
в конструкциях потолок 
под потолком

Подвес пружинный 7–27 мм
П 112 (П 212, П 232, П 282) / 
П 113 (П 213, П 232) / П 127

Зажим для крепления КНАУФ-профилей ПП 60×27
при наклонном 
монтаже необ-
ходимо крепле-
ние шурупами

 0–60 мм
П 112 (П 212, П 232, П 282) / 
П 113 (П 213, П 232) / П 127

Подвес для каркаса из бруса около 110 мм П 111 (П 211)



9

                    Тип подвеса Несущая способность подвеса, кН Вес подвесного потолка, кН/м2

Высота
внутрипотолочного
пространства

Наименование
комплектной
системы КНАУФНаименование Прямые

подвесы
Нониус-
подвесы

Анкерные
подвесы

0,1 0,15 0,25 0,4 до 0,15 до 0,3 до 0,5 

до 0,65 
в конструкциях 

«потолок 
под потолком»

Подвес прямой 120 мм
для КНАУФ-профиля ПП 60×27 мм

5–100 мм или 15–100 мм 
П 112 (П 212, П 232, П 282) / 
П 113 (П 213, П 232) / П 127

Подвес прямой 120 мм 
для деревянных брусков 50 мм

5–100 мм П 111 (П 211)

Подвес прямой 200 мм
для КНАУФ-профиля ПП 60×27 мм

5–180 мм или  15–180 мм 
П 112 (П 212, П 232, П 282) / 
П 113 (П 213, П 232) / П 127

Подвес прямой 200 мм
для деревянных брусков 50 мм

5–180 мм П 111 (П 211)

Подвес прямой со звукоизоляционной вставкой  
120 мм

15–110 мм
П 112 (П 212, П 232, П 282) / 
П 113 (П 213, П 232) / П 127

Подвес прямой со звукоизоляционной вставкой  
200 мм

15–190 мм
П 112 (П 212, П 232, П 282) / 
П 113 (П 213, П 232) / П 127

Нониус-подвес нижняя часть крепление
с шурупами

от 0,4

крепление
с шурупами

от 0,4

около 130 мм
П 112 (П 212, П 232, П 282) / 
П 113 (П 213, П 232) / П 127

Нониус-хомут около 130 мм
П 112 (П 212, П 232, П 282) / 
П 113 (П 213, П 232) / П 127

Подвес анкерный с зажимом около 110 мм
П 112 (П 212, П 232, П 282) / 
П 113 (П 213, П 232) / П 127

Подвес комбинированный  
с тягой

в системе 
нониус-подве-

сов
с тягой

 
в системе 
нониус-

подвесов

 
в системе 
нониус-

подвесов

около 110 мм с тягой подвеса 
около 130 мм в системе Нониус-подвесов

П 112 (П 212, П 232, П 282) / 
П 113 (П 213, П 232) / П 127

Зажим прямой без крепления 
шурупами

с креплением 
шурупами

0 мм
П 112 (П 212, П 232, П 282) 
в конструкциях потолок 
под потолком

Подвес пружинный 7–27 мм
П 112 (П 212, П 232, П 282) / 
П 113 (П 213, П 232) / П 127

Зажим для крепления КНАУФ-профилей ПП 60×27
при наклонном 
монтаже необ-
ходимо крепле-
ние шурупами

 0–60 мм
П 112 (П 212, П 232, П 282) / 
П 113 (П 213, П 232) / П 127

Подвес для каркаса из бруса около 110 мм П 111 (П 211)



10



11



12


